TUV Kraftfahrt GmbH é }_
Gutachtliche Stellungnahme Nr. 22GG0628-00

TUV

Prufgegenstand  : Ventile fiir Fahrzeugbereifungen
Typ 1 Jania 99
Antragsteller : Jania Industrievetretungen GmbH, 50127 Bergheim

3. Prufgegenstand

31 Beschreibung der Umrtistng und Angaben zum Fahreeugteil

Art - Wentile fiir Fahrzeuobereifuneen
Hersteller » Jania Industrievertretunsen CanbH

Carl-Spitewes-Stralie 2
50127 Bergheim

Typ : Jania 99

Ausfihmung L eine

Technische Beschreibung
Zweilzilizes Ventil aur Reifenbefillung aur Verwendung an Radean mit Ventilloch nach ETRTO
i Ebene Auflagefliche & 18 mm aulen& 16 num innen)

WerkstolT : Messing, vernickell
Gewicht (g) 24
32, Kennzeichnung (Art / Ort) - ohne
33 Einsangsdatum des Priifeesen-
standes / Priiffahrzeuges : 25 KW 2002
34, Datun der Prifung : 26.-29. KW 2002
35, Ot der Priifung : Kiiln

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

4.1 Verwendungshereich
Die o.a. Ventile sind fir die alle Rider mit Ventilbohrung entzprechend ETRTO geeignet. Die in
DN 7817 geforderte Mindestplanflache reicht fiir die Montage der o.a. Ventile nicht aus.

4.2, Auflagen
Die Dichtkappe ist zu verwenden.

4.3, Hinweise
[Die Venlile werden wie nonmale Metallventile montiert.

5. Prufungen und Prifergebnisse
1. Priifgnmdlage

Dhie unter Punkt 4. beschriebenen Venlile wurden in Anlehnung an die . Engineering Desion
[nformation™ 199% der ETRTO gepriill.
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TUV

Priifgegenstand : Ventile filr Fahrzeugbereifungen

Typ :Jania 99
Antragsteller : Jania Industrievetretungen GmbH, 50127 Bergheim
52,  Priifingen wnd deren Ergebnisse

Abmessurgen
Die Ventilemsitze sind mit Gewinden versehen, die den Vorlagen zwr ETRTO entsprechen. Es
kimen handelstibliche kurze Dichteinsitze und ilbliche Rei fafillanschliisse verwendet werden.
Montage am Rad
5 4.3
Verschiedenes
Die Ventileingitze snd aus den gleichen Material wie handelstibliche Metallventile hergestellt. Sie
sind durch eine Nickelschicht gegen Korrosion geschiitzt.
Dichtheitspriifirzen:
Priifungen bei Rawritem peratur
Dichtigkeit
Fin Ventileinsatz wirde an einem Rad mit Reifan montiert und auf 4.5 bar nendmick. aufgepumpt.
Anschliefad wurde das Rad zwr Priifung der Druckdichiung 100 mm unter die Wassercherfliche
einer Warme gedriickt. Danach wrde der Reifendruck zur Pritfing der Umfangsdichtung auf 0.35
bar abgesenkt. In beiden Fillen trat kein Duckverlust im Simne der ETRTO auf.
Sicherheitsdruck
Emn Ventil wirde mit 15 bar abgediickt. Dabei trat fiber 2 min. keine Undichtigkeit auf.
Priifungen bei niedriger Temperatur
Ein Ventileinsatz wurde an enem Rad mit Reifen montiert und Ober 48h bei 40°C gelagert.
Anschliefend wirde der mendmck auf 1,8 bar eingestellt und das Ventil in ein Glas mit Glykol
von —40°C getaucht. Dabei trat kein Druckverlust in Sime der ETRTO auf.
Priifungen bei hoher Tamperatur
Emn Ventileinsatz wurde an emem Rad mit Reifen montiert und iiber 48h bei +99°C gelagert.
Anschliefend wurde der Innendruck auf 1.8 bar emgestellt ind das Ventil in ein Glas mit Wasser
von +H667C getancht. Dabei trat kein Dackverlust n Sinne der ETRTO auf.
Aufgrund der angewendeten Verfahwen ist sichergestellt, daf die MeBgenanigkeit der quantitativen
Priffergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. gelisteten Prifgrundlagen als auch
dem Erlafi des Bundesministeriums fiir Verkehr BMW/StV13/362300-02 vom 19.04.1984
entspricht.
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TUV

Prifgegenstand : Ventile filr Fahrzeugbereifungen
Typ s Jania 99
Antragsteller s Jania Industrievetretungen GmbH, 50127 Bergheim

5.3,  Giltigkeit der Pritfergebnisse

Die Pritfergebiisse berichen sich ausschlieflich auf die wunter Punkt 3. beschriebenen Priif-
pegenstinde wnter Beriicksichtiping des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungs-bereiches.

6. Anlagen
Fl Zeichmmg des Ventils : 1 Seite
F2 Foto des Ventils : 1 Seite

7. Schlufhescheinigung

Die unter Punkt 4. genannten Fahrzeugteile entsprechen nach dam Anbau den heute giiltigen Vorschriften
der ETRTO.

Das Pritflaboratorim ist fiir das o.g. Priifverfahren akkreditiert von der Akkraditienmgsstelle des Kraftfalit-
Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Re gistrier-Nr.: KBA-P 0001096,

Die Gutachtliche Stelhmgnahme umfalkt die Seiten 1 bis & und darf nur n vollan Wortlaut vervielfiltigt und
weitergepeben werden.

Sie veriert ihre Giiltigkeit, wemn sich auf die Uministung bezogene Vorschriften dndam, oder wenn die
Fahrzeugteile Andenmgen aufweisen, die die beschriebene Uminiistung beeinflussen,

15.07.2002
or/ e

.'"«.I 11
HOA

Dipl.-Ing. Dietmar Orth
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